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Maßstab ca 1: 1.000 Datum: 12.10.2022 Anlage 1.2
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Lage und Bezeichung der Schürfe



SCH-01

22-063 Baugrunderkundung "Am Falchen" 

Ort d. Bohrg. : Rettenbach am Auerberg

Auftraggeber : Gemeinde Rettenbach am Auerberg

Bohrfirma : Andreas Ellenrieder

Bearbeiter : HH

Anlage: 2.1

Seite:  1 von 1

Datum: 12.10.2022

Maßstab: 1:17

SCH-01

(GOK: 0,00 m NN)

0,15 m

0,15 m / FEINSAND; mittelsandig, schwach humos, 

Grasnarbe / dunkelbraun / locker gelagert, feucht 

0,45 m

0,30 m / SCHLUFF; stark sandig, schwach kiesig / 

hellbraun / feucht 

0,70 m

0,25 m / FEINSAND; stark schluffig / grau / locker 

gelagert- mäßig locker gelagert, feucht 

1,00 m

0,30 m / KIES; stark sandig, schwach schluffig / 

grau / locker gelagert- mäßig locker gelagert, feucht 

2,20 m

1,20 m / FEINSAND; stark schluffig, schwach 

mittelsandig / grau- beige / breiig, sehr feucht 

3,00 m

0,80 m / SCHLUFF; feinsandig, stark tonig / grau / 

weich, naß 

SCH-01
2,00-2,00m

-1,00 m

-2,00 m

-3,00 m



SCH-02

22-063 Baugrunderkundung "Am Falchen" 

Ort d. Bohrg. : Rettenbach am Auerberg

Auftraggeber : Gemeinde Rettenbach am Auerberg

Bohrfirma : Andreas Ellenrieder

Bearbeiter : HH

Anlage: 2.2

Seite:  1 von 1

Datum: 12.10.2022

Maßstab: 1:17

SCH-02

(GOK: 0,00 m NN)

0,15 m

0,15 m / FEINSAND; mittelsandig, schwach humos, 

Grasnarbe / dunkelbraun / feucht 

0,25 m

0,10 m / FEINSAND; stark schluffig, schwach 

sandig / grau- hellbraun / locker gelagert, feucht 

1,10 m

0,85 m / KIES; stark sandig, schwach schluffig / 

grau / locker gelagert, feucht 

1,30 m

0,20 m / MITTELSAND; feinsandig / grau / locker 

gelagert, feucht 

1,90 m

0,60 m / SCHLUFF; stark feinsandig / hellbraun- 

grau / weich- breiig, naß 

3,00 m

1,10 m / SCHLUFF / grau / weich, sehr feucht 

SCH-02
1,50-1,50m

-1,00 m

-2,00 m

-3,00 m



SCH-03

22-063 Baugrunderkundung "Am Falchen" 

Ort d. Bohrg. : Rettenbach am Auerberg

Auftraggeber : Gemeinde Rettenbach am Auerberg

Bohrfirma : Andreas Ellenrieder

Bearbeiter : HH

Anlage: 2.3

Seite:  1 von 1

Datum: 12.10.2022

Maßstab: 1:16

SCH-03

(GOK: 0,00 m NN)

0,15 m

0,15 m / FEINSAND; mittelsandig, schwach humos, 

Grasnarbe / dunkelbraun / locker gelagert, feucht 

0,40 m

0,25 m / TORF / schwarz / feucht, mäßig zersetzt 

1,10 m

0,70 m / FEINSAND; stark schluffig / grau / locker 

gelagert, sehr feucht 

2,00 m

0,90 m / SCHLUFF / grau / breiig, naß 

2,80 m

0,80 m / SCHLUFF; stark feinsandig, tonig / grau / 

steif, feucht 

SCH-03
1,50-1,50m

-1,00 m

-2,00 m



SCH-04

22-063 Baugrunderkundung "Am Falchen" 

Ort d. Bohrg. : Rettenbach am Auerberg

Auftraggeber : Gemeinde Rettenbach am Auerberg

Bohrfirma : Andreas Ellenrieder

Bearbeiter : HH

Anlage: 2.4

Seite:  1 von 1

Datum: 12.10.2022

Maßstab: 1:17

SCH-04

(GOK: 0,00 m NN)

0,15 m

0,15 m / FEINSAND; mittelsandig, schwach humos, 

Grasnarbe / dunkelbraun / locker gelagert, feucht 

0,45 m

0,30 m / TORF / dunkelbraun- schwarz / feucht, 

mäßig zersetzt 

1,50 m

1,05 m / FEINSAND; stark schluffig / grau / locker 

gelagert, feucht- sehr feucht 

3,00 m

1,50 m / SCHLUFF; stark feinsandig / grau / weich, 

sehr feucht, ab 2 m breiig 

SCH-04
2,50-2,50m

-1,00 m

-2,00 m

-3,00 m



Projekt-Nummer: 22-063 Grundconsult

Dipl.-Geol. Thomas Hahn
Projektbezeichnung: Am Flachen Rettenbach

Labornummer UAU-22-0104303-01 UAU-22-0104303-02 UAU-22-0104303-03 UAU-22-0104303-04

Dimension
Z 0

Sand

Z 0

Schluff

Z 0

Ton
Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Bezeichnung

SCH-01

 0,00-3,00m

SCH-02

 0,00-3,00m

SCH-03

 0,00-2,50m

SCH-04

 0,00-3,00m

EOX mg/kg 1 1 1 3 10 15 <0,5 <0,5 <0,50 <0,5
Kohlenwasserstoffe mg/kg 100 100 100 300 500 1000 <50 <50 <50 <50

Summe PAK nach EPA 2) 3) mg/kg 3 3 3 5 15 20 -/- -/- -/- -/-
Naphthalin mg/kg - 0,5 0,5 1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Benzo(a)pyren mg/kg 0,3 0,3 0,3 0,3 1 1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Summe PCB 

(Congenere nach DIN 51527)
mg/kg 0,05 0,1 0,5 1  -/-  -/-  -/-  -/-

Arsen As mg/kg 20 20 20 30 50 150 <3 <3 <3 <3
Blei Pb mg/kg 40 70 100 140 300 1000 6,2 5,5 6,7 7,5

Cadmium Cd mg/kg 0,4 1 1,5 2 3 10 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Chrom (ges.) Cr mg/kg 30 60 100 120 200 600 8,3 7,1 11 14

Kupfer Cu mg/kg 20 40 60 80 200 600 7 6,1 9,2 11
Nickel Ni mg/kg 15 50 70 100 200 600 9,1 8,8 13 16

Quecksilber Hg mg/kg 0,1 0,5 1 1 3 10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Zink Zn mg/kg 60 150 200 300 500 1500 19 15 23 41

Cyanide (ges.) mg/kg 1 1 1 10 30 100 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

Deklaration Z 0 Z 0 Z 0 Z 0

 - / - = unter der Bestimmungsgrenze. n.n. = nicht nachweisbar n.u. = nicht untersucht

Die in dieser 

Tabelle 

vorliegenden 

chemischen 

Befunde sind nur 

mit den 

dazugehörigen 

Orginal-berichten 

des chemischen 

Labors gültig.

Richt- bzw. Grenzwerte gem. Anforderungen an die Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen ( Anlage 3)

Zuordnungswerte FESTSTOFF

1) Niedrigere pH-Werte stellen allein kein Ausschlußkriterium dar. Bei Überschreitungen ist die Ursache zu prüfen.
2) Einzelwerte für Naphthalin und Benzo(a)pyren jeweils kleiner als 0,5.
3) Einzelwerte für Naphthalin und Benzo(a)pyren jeweils kleiner als 1,0.

Zuordnungswert

Parameter

Proben

Aufgestellt: HH
Geprüft: TH Anlage 3.1



Projekt-Nummer: 22-063 Grundconsult

Dipl.-Geol. Thomas Hahn
Projektbezeichnung: Am Flachen Rettenbach

Labornummer UAU-22-0104303-01 UAU-22-0104303-02 UAU-22-0104303-03 UAU-22-0104303-04

Dimension Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Bezeichnung
SCH-01

 0,00-3,00m

SCH-02

 0,00-3,00m

SCH-03

 0,00-2,50m

SCH-04

 0,00-3,00m

pH-Wert 1) 6,5 - 9 6,5 - 9 6 - 12 5,5 - 12 8,8 8,1 8,5 8,2

el. Leitfähigkeit µS/cm 500 500/2000
4

1000/2500
4

1500/3000
4 53,5 158 105 142

Chlorid mg/l 10 10/125
4 

20/125
4

30/150
4 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Sulfat mg/l 50 50/250
4

100/300
4

150/600
4 <0,5 <0,5 1 1

Cyanide (ges.) 3) µg/l 10 10 50 100 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Phenolindex 2) µg/l 10 10 50 100 <10 <10 <10 <10

Arsen As µg/l 10 10 40 60 <5 <5 <5 <5
Blei Pb µg/l 20 25 100 200 <5 <5 <5 <5

Cadmium Cd µg/l 2 2 5 10 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Chrom (ges.) Cr µg/l 15 30/50
4 75 150 10 <5 <5 <5

Kupfer Cu µg/l 50 50 150 300 <5 <5 7 <5
Nickel Ni µg/l 40 50 150 200 <5 <5 <5 <5

Quecksilber Hg µg/l 0,2 0,2 1 2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Zink Zn µg/l 100 100 300 600 <10 21 <10 <10

Deklaration  Z 0 Z 0  Z 0 Z 0

Richt- bzw. Grenzwerte gem. Anforderungen an die Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen ( Anlage 2)

Zuordnungswerte ELUAT

1) Niedrigere pH-Werte stellen allein kein Ausschlußkriterium dar. Bei Überschreitungen ist die Ursache zu prüfen.
2) Bei Überschreitungen ist die Ursache zu prüfen. Höhere Gehalte, die auf Huminstoffe zurückzuführen sind, stellen kein Ausschlußkriterium dar.
3) Verwertung für Z 2 > 100 µg/l ist zulässig, wenn Z 2 Cyanid (leicht freisetzbar) < 50 µg/l.
4) Im Rahme der erlaubten Verfüllung mit Bauschutt ist eine Überschreitung der Zuordnungswerte für Chlorid, Sulfat, die el. Leitfähigkeit, Chrom (ges.) und Quecksilber bis zu den jeweils 
höheren Werten zulässig. Daüber hinaus darf das Verfüllmaterial keine anderen Belastungen beinhalten.

Zuordnungswert

Parameter

Proben

Die in dieser 

Tabelle 

vorliegenden 

chemischen 

Befunde sind nur 

mit den 

dazugehörigen 

Orginalberichten 

des chemischen 

Labors gültig.

 - / - = unter der Bestimmungsgrenze. n.n. = nicht nachweisbar n.u. = nicht untersucht

Aufgestellt: HH
Geprüft: TH

Anlage 3.2
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Standort AugsburgSGS Analytics Germany GmbH  -  Gubener Str. 39  -  86156 Augsburg

Grundconsult Thomas Hahn
Herr Dipl. Geol. Thomas Hahn
Trollblumenstr. 62
80995 München

+49-821-56995-0Telefon:
+49-821-56995-888Telefax:

de.ie.aug.info@sgs.comE-Mail:
www.sgs.com/analytics-deInternet:

Datum: 21.10.2022

Prüfbericht Nr.: UAU-22-0104303/01-1

Auftrag-Nr.: UAU-22-0104303

Ihr Auftrag: schriftlich vom 13.10.2022

Projekt: 22-063 Am Flachen Rettenbach

Eingangsdatum: 13.10.2022

Probenahme durch: Herr Hahn

Probenahmedatum: 12.10.2022

Prüfzeitraum: 13.10.2022 - 20.10.2022

Probenart: Boden

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgeführt. Die Prüfergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände und den Zeitpunkt der Durchführung der Prüfung im Rahmen der Prüfvorgaben. Die 
Veröffentlichung und Vervielfältigung unserer Prüfberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in 
sonstigen Fällen bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung.                                                                                                                                   
Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt, die unter 
www.sgsgroup.de/agb  zugänglich sind. Es wird ausdrücklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und 
zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital übermittelt wird, ist es als Original im Sinne der 
UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschließlich die im 
Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern überhaupt vorhanden,
wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenüber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschäften 
aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Änderung, Fälschung oder Verzerrung des Inhalts 
oder des äußeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstoß kann rechtlich geahndet werden.

Der Prüfbericht wurde am 21.10.2022 um 08:55 Uhr durch Patrick Keck (Qualitätsmanagement (QMB) / Dipl.-Ing. (FH)) 
elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.
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UAU-22-0104303/01-1Prüfbericht Nr.:

SCH-01; 0,00-3,00m

UAU-22-0104303-01

Probenbezeichnung:
Probe Nr.:

Original

Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)

Siebung < 2 mm -- ja DIN 18123:2011-04

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Trockenmasse % 77,0 DIN EN 14346:2007-03

EOX mg/kg TS <0,50 DIN 38414-S 17:2017-01

Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 DIN EN 14039:2005-01 i.V. mit 
LAGA KW/04:2019-09

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Phenanthren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Chrysen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Summe PAK EPA mg/kg TS -- DIN ISO 18287:2006-05

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Polychlorierte Biphenyle

PCB Nr. 28 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2016-12

PCB Nr. 52 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2016-12

PCB Nr. 101 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2016-12

PCB Nr. 138 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2016-12

PCB Nr. 153 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2016-12

PCB Nr. 180 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2016-12

Summe PCB (6 PCB nach DIN 
51527)

mg/kg TS -- DIN EN 15308:2016-12

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Metalle

Königswasseraufschluss -- ja DIN EN 13657:2003-01

Arsen mg/kg TS <3 DIN EN ISO 17294-2 (E 
29):2017-01

Blei mg/kg TS 6,2 DIN EN ISO 17294-2 (E 

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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UAU-22-0104303/01-1Prüfbericht Nr.:

29):2017-01
mg/kg TS 6,2 DIN EN ISO 17294-2 (E 

29):2017-01
mg/kg TS <0,3 DIN EN ISO 17294-2 (E 

29):2017-01
mg/kg TS 8,3 DIN EN ISO 17294-2 (E 

29):2017-01
mg/kg TS 7 DIN EN ISO 17294-2 (E 

29):2017-01
mg/kg TS 9,1 DIN EN ISO 17294-2 (E 

29):2017-01
mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 12846:2012-08

mg/kg TS 19 DIN EN ISO 17294-2 (E 
29):2017-01

Königswasseraufschluss -- ja DIN EN 13657:2003-01

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Blei

Cadmium

Chrom (Gesamt)

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

Cyanid, gesamt mg/kg TS <0,3 DIN EN ISO 17380:2013-10

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Eluat

Eluat (Wasser/Feststoff = 10 l/kg) -- Ja DIN EN 12457-4:2003-01

pH-Wert -- 8,8 DIN 38 404-C5:2012-04

elektrische Leitfähigkeit bei 25°C µS/cm 53,5 DIN EN  27888:1993-11

Chlorid mg/l <0,5 DIN EN ISO 10304-1:2009-07

Sulfat mg/l <0,5 DIN EN ISO 10304-1:2009-07

Cyanid, gesamt µg/l <5,0 DIN EN ISO 14403-2:2012-10

Phenol-Index µg/l <10 DIN EN ISO 14402 (H 37):1999-12

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Metalle

Arsen µg/l <5,0 DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Blei µg/l <5,0 DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Cadmium µg/l <0,50 DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Chrom (Gesamt) µg/l 10 DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Kupfer µg/l <5,0 DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Nickel µg/l <5,0 DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Quecksilber µg/l <0,10 DIN EN ISO 12846:2012-08

Zink µg/l <10 DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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Standort AugsburgSGS Analytics Germany GmbH  -  Gubener Str. 39  -  86156 Augsburg

Grundconsult Thomas Hahn
Herr Dipl. Geol. Thomas Hahn
Trollblumenstr. 62
80995 München

+49-821-56995-0Telefon:
+49-821-56995-888Telefax:

de.ie.aug.info@sgs.comE-Mail:
www.sgs.com/analytics-deInternet:

Datum: 21.10.2022

Prüfbericht Nr.: UAU-22-0104303/02-1

Auftrag-Nr.: UAU-22-0104303

Ihr Auftrag: schriftlich vom 13.10.2022

Projekt: 22-063 Am Flachen Rettenbach

Eingangsdatum: 13.10.2022

Probenahme durch: Herr Hahn

Probenahmedatum: 12.10.2022

Prüfzeitraum: 13.10.2022 - 20.10.2022

Probenart: Boden

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgeführt. Die Prüfergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände und den Zeitpunkt der Durchführung der Prüfung im Rahmen der Prüfvorgaben. Die 
Veröffentlichung und Vervielfältigung unserer Prüfberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in 
sonstigen Fällen bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung.                                                                                                                                   
Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt, die unter 
www.sgsgroup.de/agb  zugänglich sind. Es wird ausdrücklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und 
zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital übermittelt wird, ist es als Original im Sinne der 
UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschließlich die im 
Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern überhaupt vorhanden,
wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenüber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschäften 
aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Änderung, Fälschung oder Verzerrung des Inhalts 
oder des äußeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstoß kann rechtlich geahndet werden.

Der Prüfbericht wurde am 21.10.2022 um 08:55 Uhr durch Patrick Keck (Qualitätsmanagement (QMB) / Dipl.-Ing. (FH)) 
elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.
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UAU-22-0104303/02-1Prüfbericht Nr.:

SCH-02; 0,00-3,00m

UAU-22-0104303-02

Probenbezeichnung:
Probe Nr.:

Original

Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)

Siebung < 2 mm -- ja DIN 18123:2011-04

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Trockenmasse % 80,6 DIN EN 14346:2007-03

EOX mg/kg TS <0,50 DIN 38414-S 17:2017-01

Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 DIN EN 14039:2005-01 i.V. mit 
LAGA KW/04:2019-09

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Phenanthren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Chrysen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Summe PAK EPA mg/kg TS -- DIN ISO 18287:2006-05

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Polychlorierte Biphenyle

PCB Nr. 28 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2016-12

PCB Nr. 52 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2016-12

PCB Nr. 101 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2016-12

PCB Nr. 138 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2016-12

PCB Nr. 153 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2016-12

PCB Nr. 180 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2016-12

Summe PCB (6 PCB nach DIN 
51527)

mg/kg TS -- DIN EN 15308:2016-12

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Metalle

Königswasseraufschluss -- ja DIN EN 13657:2003-01

Arsen mg/kg TS <3 DIN EN ISO 17294-2 (E 
29):2017-01

Blei mg/kg TS 5,5 DIN EN ISO 17294-2 (E 

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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29):2017-01
mg/kg TS 5,5 DIN EN ISO 17294-2 (E 

29):2017-01
mg/kg TS <0,3 DIN EN ISO 17294-2 (E 

29):2017-01
mg/kg TS 7,1 DIN EN ISO 17294-2 (E 

29):2017-01
mg/kg TS 6,1 DIN EN ISO 17294-2 (E 

29):2017-01
mg/kg TS 8,8 DIN EN ISO 17294-2 (E 

29):2017-01
mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 12846:2012-08

mg/kg TS 15 DIN EN ISO 17294-2 (E 
29):2017-01

Königswasseraufschluss -- ja DIN EN 13657:2003-01

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Blei

Cadmium

Chrom (Gesamt)

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

Cyanid, gesamt mg/kg TS <0,3 DIN EN ISO 17380:2013-10

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Eluat

Eluat (Wasser/Feststoff = 10 l/kg) -- Ja DIN EN 12457-4:2003-01

pH-Wert -- 8,1 DIN 38 404-C5:2012-04

elektrische Leitfähigkeit bei 25°C µS/cm 158 DIN EN  27888:1993-11

Chlorid mg/l <0,5 DIN EN ISO 10304-1:2009-07

Sulfat mg/l <0,5 DIN EN ISO 10304-1:2009-07

Cyanid, gesamt µg/l <5,0 DIN EN ISO 14403-2:2012-10

Phenol-Index µg/l <10 DIN EN ISO 14402 (H 37):1999-12

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Metalle

Arsen µg/l <5,0 DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Blei µg/l <5,0 DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Cadmium µg/l <0,50 DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Chrom (Gesamt) µg/l <5,0 DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Kupfer µg/l <5,0 DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Nickel µg/l <5,0 DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Quecksilber µg/l <0,10 DIN EN ISO 12846:2012-08

Zink µg/l 21 DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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Standort AugsburgSGS Analytics Germany GmbH  -  Gubener Str. 39  -  86156 Augsburg

Grundconsult Thomas Hahn
Herr Dipl. Geol. Thomas Hahn
Trollblumenstr. 62
80995 München

+49-821-56995-0Telefon:
+49-821-56995-888Telefax:

de.ie.aug.info@sgs.comE-Mail:
www.sgs.com/analytics-deInternet:

Datum: 21.10.2022

Prüfbericht Nr.: UAU-22-0104303/03-1

Auftrag-Nr.: UAU-22-0104303

Ihr Auftrag: schriftlich vom 13.10.2022

Projekt: 22-063 Am Flachen Rettenbach

Eingangsdatum: 13.10.2022

Probenahme durch: Herr Hahn

Probenahmedatum: 12.10.2022

Prüfzeitraum: 13.10.2022 - 20.10.2022

Probenart: Boden

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgeführt. Die Prüfergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände und den Zeitpunkt der Durchführung der Prüfung im Rahmen der Prüfvorgaben. Die 
Veröffentlichung und Vervielfältigung unserer Prüfberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in 
sonstigen Fällen bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung.                                                                                                                                   
Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt, die unter 
www.sgsgroup.de/agb  zugänglich sind. Es wird ausdrücklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und 
zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital übermittelt wird, ist es als Original im Sinne der 
UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschließlich die im 
Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern überhaupt vorhanden,
wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenüber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschäften 
aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Änderung, Fälschung oder Verzerrung des Inhalts 
oder des äußeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstoß kann rechtlich geahndet werden.

Der Prüfbericht wurde am 21.10.2022 um 08:55 Uhr durch Patrick Keck (Qualitätsmanagement (QMB) / Dipl.-Ing. (FH)) 
elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.
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SCH-03; 0,00-2,50m

UAU-22-0104303-03

Probenbezeichnung:
Probe Nr.:

Original

Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)

Siebung < 2 mm -- ja DIN 18123:2011-04

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Trockenmasse % 81,9 DIN EN 14346:2007-03

EOX mg/kg TS <0,50 DIN 38414-S 17:2017-01

Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 DIN EN 14039:2005-01 i.V. mit 
LAGA KW/04:2019-09

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Phenanthren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Chrysen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Summe PAK EPA mg/kg TS -- DIN ISO 18287:2006-05

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Polychlorierte Biphenyle

PCB Nr. 28 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2016-12

PCB Nr. 52 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2016-12

PCB Nr. 101 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2016-12

PCB Nr. 138 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2016-12

PCB Nr. 153 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2016-12

PCB Nr. 180 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2016-12

Summe PCB (6 PCB nach DIN 
51527)

mg/kg TS -- DIN EN 15308:2016-12

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Metalle

Königswasseraufschluss -- ja DIN EN 13657:2003-01

Arsen mg/kg TS <3 DIN EN ISO 17294-2 (E 
29):2017-01

Blei mg/kg TS 6,7 DIN EN ISO 17294-2 (E 

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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29):2017-01
mg/kg TS 6,7 DIN EN ISO 17294-2 (E 

29):2017-01
mg/kg TS <0,3 DIN EN ISO 17294-2 (E 

29):2017-01
mg/kg TS 11 DIN EN ISO 17294-2 (E 

29):2017-01
mg/kg TS 9,2 DIN EN ISO 17294-2 (E 

29):2017-01
mg/kg TS 13 DIN EN ISO 17294-2 (E 

29):2017-01
mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 12846:2012-08

mg/kg TS 23 DIN EN ISO 17294-2 (E 
29):2017-01

Königswasseraufschluss -- ja DIN EN 13657:2003-01

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Blei

Cadmium

Chrom (Gesamt)

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

Cyanid, gesamt mg/kg TS <0,3 DIN EN ISO 17380:2013-10

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Eluat

Eluat (Wasser/Feststoff = 10 l/kg) -- Ja DIN EN 12457-4:2003-01

pH-Wert -- 8,5 DIN 38 404-C5:2012-04

elektrische Leitfähigkeit bei 25°C µS/cm 105 DIN EN  27888:1993-11

Chlorid mg/l <0,5 DIN EN ISO 10304-1:2009-07

Sulfat mg/l 1 DIN EN ISO 10304-1:2009-07

Cyanid, gesamt µg/l <5,0 DIN EN ISO 14403-2:2012-10

Phenol-Index µg/l <10 DIN EN ISO 14402 (H 37):1999-12

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Metalle

Arsen µg/l <5,0 DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Blei µg/l <5,0 DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Cadmium µg/l <0,50 DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Chrom (Gesamt) µg/l <5,0 DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Kupfer µg/l 7,0 DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Nickel µg/l <5,0 DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Quecksilber µg/l <0,10 DIN EN ISO 12846:2012-08

Zink µg/l <10 DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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Standort AugsburgSGS Analytics Germany GmbH  -  Gubener Str. 39  -  86156 Augsburg

Grundconsult Thomas Hahn
Herr Dipl. Geol. Thomas Hahn
Trollblumenstr. 62
80995 München

+49-821-56995-0Telefon:
+49-821-56995-888Telefax:

de.ie.aug.info@sgs.comE-Mail:
www.sgs.com/analytics-deInternet:

Datum: 21.10.2022

Prüfbericht Nr.: UAU-22-0104303/04-1

Auftrag-Nr.: UAU-22-0104303

Ihr Auftrag: schriftlich vom 13.10.2022

Projekt: 22-063 Am Flachen Rettenbach

Eingangsdatum: 13.10.2022

Probenahme durch: Herr Hahn

Probenahmedatum: 12.10.2022

Prüfzeitraum: 13.10.2022 - 20.10.2022

Probenart: Boden

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgeführt. Die Prüfergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände und den Zeitpunkt der Durchführung der Prüfung im Rahmen der Prüfvorgaben. Die 
Veröffentlichung und Vervielfältigung unserer Prüfberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in 
sonstigen Fällen bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung.                                                                                                                                   
Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt, die unter 
www.sgsgroup.de/agb  zugänglich sind. Es wird ausdrücklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und 
zum Gerichtsstand hingewiesen.Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital übermittelt wird, ist es als Original im Sinne der 
UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschließlich die im 
Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern überhaupt vorhanden,
wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenüber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschäften 
aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Änderung, Fälschung oder Verzerrung des Inhalts 
oder des äußeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstoß kann rechtlich geahndet werden.

Der Prüfbericht wurde am 21.10.2022 um 08:55 Uhr durch Patrick Keck (Qualitätsmanagement (QMB) / Dipl.-Ing. (FH)) 
elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.



Seite 2 von 3
UAU-22-0104303/04-1Prüfbericht Nr.:

SCH-04; 0,00-3,00m

UAU-22-0104303-04

Probenbezeichnung:
Probe Nr.:

Original

Untersuchung aus der Fraktion <2mm (Ausnahme: LHKW, AKW aus der Originalprobe)

Siebung < 2 mm -- ja DIN 18123:2011-04

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Trockenmasse % 85,9 DIN EN 14346:2007-03

EOX mg/kg TS <0,50 DIN 38414-S 17:2017-01

Kohlenwasserstoffe C10 - C40 mg/kg TS <50 DIN EN 14039:2005-01 i.V. mit 
LAGA KW/04:2019-09

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Phenanthren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Benzo(a)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Chrysen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Dibenz(ah)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287:2006-05

Summe PAK EPA mg/kg TS -- DIN ISO 18287:2006-05

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Polychlorierte Biphenyle

PCB Nr. 28 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2016-12

PCB Nr. 52 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2016-12

PCB Nr. 101 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2016-12

PCB Nr. 138 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2016-12

PCB Nr. 153 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2016-12

PCB Nr. 180 mg/kg TS <0,005 DIN EN 15308:2016-12

Summe PCB (6 PCB nach DIN 
51527)

mg/kg TS -- DIN EN 15308:2016-12

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Metalle

Königswasseraufschluss -- ja DIN EN 13657:2003-01

Arsen mg/kg TS <3 DIN EN ISO 17294-2 (E 
29):2017-01

Blei mg/kg TS 7,5 DIN EN ISO 17294-2 (E 

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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29):2017-01
mg/kg TS 7,5 DIN EN ISO 17294-2 (E 

29):2017-01
mg/kg TS <0,3 DIN EN ISO 17294-2 (E 

29):2017-01
mg/kg TS 14 DIN EN ISO 17294-2 (E 

29):2017-01
mg/kg TS 11 DIN EN ISO 17294-2 (E 

29):2017-01
mg/kg TS 16 DIN EN ISO 17294-2 (E 

29):2017-01
mg/kg TS <0,05 DIN EN ISO 12846:2012-08

mg/kg TS 26 DIN EN ISO 17294-2 (E 
29):2017-01

Königswasseraufschluss -- ja DIN EN 13657:2003-01

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Blei

Cadmium

Chrom (Gesamt)

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

Cyanid, gesamt mg/kg TS <0,3 DIN EN ISO 17380:2013-10

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Eluat

Eluat (Wasser/Feststoff = 10 l/kg) -- Ja DIN EN 12457-4:2003-01

pH-Wert -- 8,2 DIN 38 404-C5:2012-04

elektrische Leitfähigkeit bei 25°C µS/cm 142 DIN EN  27888:1993-11

Chlorid mg/l <0,5 DIN EN ISO 10304-1:2009-07

Sulfat mg/l 1 DIN EN ISO 10304-1:2009-07

Cyanid, gesamt µg/l <5,0 DIN EN ISO 14403-2:2012-10

Phenol-Index µg/l <10 DIN EN ISO 14402 (H 37):1999-12

Parameter Einheit Messwert Verfahren

Metalle

Arsen µg/l <5,0 DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Blei µg/l <5,0 DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Cadmium µg/l <0,50 DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Chrom (Gesamt) µg/l <5,0 DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Kupfer µg/l <5,0 DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Nickel µg/l <5,0 DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Quecksilber µg/l <0,10 DIN EN ISO 12846:2012-08

Zink µg/l <10 DIN EN ISO 11885 (E 22):2009-09

Parameter Einheit Messwert Verfahren
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Entnahmestelle SCH-01

Entnahmetiefe 2,0 m

Labornummer SCH-01

Ungleichförm. U -

Krümmungszahl -

Anteil <0.063 mm 36.2 %

Frostempfindl.kl. F3

Kornkennzahl 0460

Kornfrakt. T/U/S/G 0.0/36.2/63.6/0.2 %

Bodenart fS,u,ms'

Bodengruppe SU

Bodenklasse 4

kf nach Beyer -

kf nach Kaubisch 5.3E-08 m/s

kf nach Hazen -

kf nach Seiler -

kf nach USBR -

GHB Consult GmbH Projekt : Grundconsult - Rettenbach
Projektnr.: 221025N.Kampik, Dipl.-Geol. 
Anlage:Moosstraße 7, 82319 Starnberg
Datum : 13.10.2022Tel: 08151 / 656 88-0

Kornverteilung
DIN EN ISO 17892-4
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Entnahmestelle SCH-02

Entnahmetiefe 1,5 m

Labornummer SCH-02

Ungleichförm. U -

Krümmungszahl -

Anteil <0.063 mm 66.0 %

Frostempfindl.kl. F3

Kornkennzahl 0730

Kornfrakt. T/U/S/G 0.0/66.0/34.0/0.0 %

Bodenart U,fs

Bodengruppe U

Bodenklasse 4

kf nach Beyer -

kf nach Kaubisch - (0.063 >= 60%)

kf nach Hazen -

kf nach Seiler -

kf nach USBR -

GHB Consult GmbH Projekt : Grundconsult - Rettenbach
Projektnr.: 221025N.Kampik, Dipl.-Geol. 
Anlage:Moosstraße 7, 82319 Starnberg
Datum : 13.10.2022Tel: 08151 / 656 88-0

Kornverteilung
DIN EN ISO 17892-4
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GHB Consult GmbH Projekt                   : Grundconsult - Rettenbach

Projektnr.              : 221025N. Kampik, Dipl. Geol.
Anlage                 :Moosstr. 7, 82319 Starnberg
Datum                  : 12.10.2022Tel.: 08151 656 88 -0

Labornummer     : SCH-03/1,5
Zustandsgrenzen
DIN EN ISO 17892-12

Tiefe                      : 1,5 m

Bodengruppe     : UL

Entnahmestelle     : SCH-03 Art der Entn.        : gestört

Ausgef. durch     : Seebauer Entn. am              :

Fließgrenze Ausrollgrenze

Behälter-Nr.

Zahl der Schläge 33 28 22 16

Feuchte Probe + Behälter [g] 161.45 170.65 165.46 243.04 115.73 112.09 116.19

Trockene Probe + Behälter [g] 147.07 154.98 149.56 211.18 110.00 106.82 110.25

Behälter [g] 83.57 86.53 83.48 83.35 83.47 83.31 83.98

Wasser [g] 14.38 15.67 15.90 31.86 5.73 5.27 5.94

Trockene Probe [g] 63.50 68.45 66.08 127.83 26.53 23.51 26.27 Mittel

Wassergehalt [-] 0.226 0.229 0.241 0.249 0.216 0.224 0.226 0.222
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GHB Consult GmbH Projekt                   : Grundconsult - Rettenbach

Projektnr.              : 221025N. Kampik, Dipl. Geol.
Anlage                 :Moosstr. 7, 82319 Starnberg
Datum                  : 12.10.2022Tel.: 08151 656 88 -0

Labornummer     : SCH-04/2,5
Zustandsgrenzen
DIN EN ISO 17892-12

Tiefe                      : 2,5 m

Bodengruppe     : SU

Entnahmestelle     : SCH-04 Art der Entn.        : gestört

Ausgef. durch     : Seebauer Entn. am              :

Fließgrenze Ausrollgrenze

Behälter-Nr.

Zahl der Schläge 34 20 15 25

Feuchte Probe + Behälter [g] 156.04 190.76 191.12 184.71 116.21 113.43 115.04

Trockene Probe + Behälter [g] 144.56 173.21 173.12 169.61 111.08 108.85 110.05

Behälter [g] 83.23 83.58 83.98 86.40 83.49 83.86 83.19

Wasser [g] 11.48 17.55 18.00 15.10 5.13 4.58 4.99

Trockene Probe [g] 61.33 89.63 89.14 83.21 27.59 24.99 26.86 Mittel

Wassergehalt [-] 0.187 0.196 0.202 0.181 0.186 0.183 0.186 0.185
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